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PORTRAIT

Wer sind wir?

Wir sind ein Unternehmen mit Fokus auf Produkte fir den Berech
Umwelttechnik. Unser Schwerpunkt ist die Pflege und Reiniging
von Industrieflissigkeiten.

Die von uns entwickelten und patentierten Produkte werden sandig
weiterentwickelt und nach neuesten Erkenntnissen und Stardards optimiert.

Wir machen nicht alles, aber was wir machen, ist an lhren Erwatungen,
Problemstellungen und Bedurfnissen orientiert. Effiziert, modular,
langlebig und mit einem guten Preis-Leistungsverhaltnis.

Was Sie von uns erwarten konnen!

Kompetenz:
Unser Fachwissen und unsere langjahrige Erfahrung
setzen wir zu lhrem Nutzen ein.
Zuverlassigkeit:
Wir halten unsere Zusagen und sind fir Sie da,
wenn Sie uns brauchen!

Service:
Personlicher und bedarfsgerechter Service in Verbindung
mit modernster Technik steht fur Sie bereit.
Freundlichkeit:

Wir verstehen Zusammenarbeit als Partnerschaft. Verstanais und die
Fahigkeit zur Kommunikation pragen diese Partnerschaft mi lhnen.

Nahe:
Kurze Wege, schnelle Entscheidungen. Mit unserem weltweign
Partnernetz sind wir schnell vor Ort und immer fir Sie da.

Wir wollen nicht nur, dass Sie unsere Produkte kaufen,
wir wollen, dass Sie uns vertrauen!

lhr Armin Hamma

UNMWELTEECHNI
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Ol-Abscheider
Oilskimmer
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UMWELTTECHNIK

Zum Entfernen von aufschwimmenden
Fremdolen und Verschmutzungen in
KadhImitteln und Industrieflissigkeiten

For elimination of floating
foreign oil and pollution from
lubricating coolants and industrial fluids



RAPID OL-ABSCHEIDER

RAPID OILSKIMMER

An Kihlschmiermittel, sowie andere Flissigkeiten, werden
hohe Anforderungen hinsichtlich Standzeit, Fertigungs-
qualitat, Arbeitshygiene und Entsorgung gestellt. Fremdde
und aufschwimmende Verschmutzungen stoppen die Sauer-
stoffzufuhr, und das Medium kippt um. Dadurch bilden sich
ideale Brutstéatten fir Bakterien, Pilze und Hefen, die Haut
reizungen, Allergien und Schleimbildung hervorrufen. Das
Medium mufR3 gewechselt und entsorgt werden. Deshalb ist
das Pflegen mit RAPID Ol-Abscheider schon aus hygienischen
und wirtschaftlichen Griinden unerlafilich.

Entsorgung wird immer teurer und belastet unsere
Umwelt. Umweltschutz mit RAPID Ol-Abscheidern
senkt Ihre Betriebskosten durch

» Standzeiterhéhung der eingesetzten Medien
 Verringerung der Entsorgungskosten

» weniger Personalausfall durch Hauterkrankungen

RAPID Ol-Abscheider zur Pflege von z. B.:
» Kiihlschmiermittel
* Reinigungsanlagen / -waschbader
« Galvanische Anlagen
« Kompressorendle / Spaltanlagen
« Zerspanungsmaschinen
* Entsorgungsanlagen
« Sickergruben / Klaranlagen
 Entfettungsbader
Durch ihre einfache Bedienung, hohe Austragsleistung,
kompakte Bauweise und verschiedene Abstreifer-
systeme lassen sie sich schnell und universell an allen
Maschinen und Anlagen anbringen.
115

Lubricating coolants and other fluids have to meet the

high requirements set with respect to the service life,
production quality, working hygiene and disposal of waste.
Foreign oils and floating pollution stop the oxygen supply
and the medium becomes polluted. This contributes to the
formation of ideal breeding places for bacteria, fungi and
dregs causing skin irritations, allergy and mucous formation.
The medium must be replaced and disposed of. These
hygienic and financial aspects make maintenance with
RAPID oilskimmers indispensable.

The disposal of waste becomes more and more expensive
and pollutes the environment. Environmental protection with
RAPID oilskimmers reduces your overhead expenses by

* increasing the service life of the media

» reducing the costs incurred for the disposal of waste

* preventing skin diseases and therefore absences of the stdf

RAPID oilskimmers are suitable for the maintenance of:
* Lubricating coolants

 Cleaning plants / wash baths

« Electroplating plants

» Cracking plants for compressor oils

» Machine tools

« Purification plants

» Soakways / sewage plants

» Degreasing baths

Main features of these equipments are the ease of
operation and a high output. The compact construction
and exchangeable skimming systems permit to install
them on any machine or plant.
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Technische Daten / technical specifications RAPID 1.1 RAPID 2.1 RAPID 3.1
Austragsleistung / output (I/h) 10 - 20 3-12 8-25
Band-/Schlauchbreite / band width/hose diameter (mm) 100 60 12
Band-/Schlauchlange / band or hose length (m) 0,6-4 0,6 -4 1-20
"A" Eintauchtiefe / immersion depth (mm) ab 185 ab 185 --
Standard-Transportband/-schlauch / standard transport band/skimmer hose

Temperatur / temperature (°C) 40 40 70

Arbeitsbereich pH-Wert / pH value 7-11 7-11 6-13
Spezial-Transportband / special transport band

Temperatur / temperature (°C) 70 70 -

Arbeitsbereich pH-Wert / pH value 4-13 4-13 --
Gewicht / weight (kg) 59 4,7 3,1
Spannung / voltage AC (V/Hz) 230/ 50 230/ 50 230/ 50
Leistung / power (W) 35 35 35

ZERTIFIZIERT

Patent angemeldet
Int. Pat. pending

Technische Anderungen vorbehalten ____ |SO (?OO"

technical modification rights reserved CERTIFIED

UMWELTTECHNIK

Informieren Sie sich tber unser Gesamtprogramm.



2 63-6 2'5 ; < %= %"5 "
2> ( =4 5"! 35 % 6( W
2 ; "I %'5(% ! %( # "l 2'-3 & "3 5 =35 -# !
2 6& '"!3!5 @ABC 2% 5 7?5 6'1& "5-'(3 "%
2!'D ABE><F5 33<( 6 (# =35
$ % %&#
2'# "% ' % 2 I <F' 5=25
2ABE' 5" =% 6 G '"!3( # 2><( 5 "5H %"53 0l *H, 33
2 -<"% 54"1' &=6
% & #
6 < $J =5"1]
)8$+0%$+)7 -%+$+ %633 3 K 5 "HO9GF),) =L
S (%
)8%$+0%$+)8 -%+$+ %633 ' K 5 "H 09)GF, =L
. (%
-5 I "#4 ‘% H ITH M"= "% (! $
(" # ) L I % 0 1234/ 22
6<$] =5"1J
"D J )8$+)$))7 S (% +$+ N)) 33 "5 # OP+7,33
54 = )8%+)$))1 S (% +$+ 7)) 33 "5 # OPO07,33
)8%+)$)+) S (% +$+ +))) 33 "5 # 0P97,33
J )8$+)$)+8 S (% +$+ +0)) 33 "5 # OP*7,33
54 = )8$+)$)++ S (% +$+ +,)) 33 "5 # OPNO,33
)8$+)$)+0 S (% +$+ 0))) 33 "5 # OP 77,33
# 1 4 % 53D $ 5678 $967 :8 $4+;89$$(89;8 <67 + 86 7 +8 )8968 ' 6(98=89(
$> ( # - *+- 1 ?21( % 0.2 34/ 22
6<$] =5"1J
"D J )8++$H)7 o= < (% +$+ N)) 33 "5 # OP+7,33
? )8$++$H)L o= < (% +$+ 7)) 33 "5 # OPO07,33
)8$++$++) -= < (% +$+ +))) 33 "5 # OP97,33
J )8$++$++8  -= < - (% +$+ +0)) 33 "5 # OP*7,33
54 = )8$+H+B+++  -= < - (% +$+ +,)) 33 "5 # OPN9, 33
)8$++$++0 -= < - (% +$+ 0))) 33 "5 # OP77,33
# 1 4 S (% 53D $ 5678 $967 :8 $4+;89$$(89;8 <67 + 86 7 +8 )8968 ' 6(98=89(
=% @ % 8 > #
6 < $J =5"1]
)8%))$+)N ® & <5"46 =" 633 (# " !
7$)8%+)$+), @ '% ( # -% +$+
7$)83H)$5)8 @ - ' -%+$+ %
7$)8$+H)$)+, & 54" -% +$+ %
8$)8%)0$)0 O 4(5 5# -%@-' C
8$)8%)0%)+ MG 5" '# #? -%
I #S
%" &( $
)*++, $

1 /)+$)+80)12 3 33 34 5 6

2"5 417287,90 "

2

3.



" #

3 747 36 ; <
3> ( =5 6"! 416 % 7
3; "I %"6 (% ! %( # "l 3.4 & "4 6
3 7& '"!4! 6 @ABC 3% 6 76
3!'D ABE><F6 44<( 7 (#
$ % %&#
3'# "% % 3 1<F"
B3ABE' 6" ="% 7 G '"!4( #
3 '<"% 65"!" &=7
% & #
7<% =6 "1
)9%$)1$+)8 L% 1$+ %744 4 K 6 "HL)GF-)
: S (%
)9$)1$+)9 .% 1%+ %744 ' K 6 "H
: S (%
.6 "l "#5 ‘% H D"ITH M= "% (! $
" # ) Trte L I( %
7<% =6"1
"D J )9%$)+8$))8 S (% 1%+ N)) 44
65 = )9%)+8$))2 S (% 1%+ 8)) 44
)9%$)+$)+) D (% 1%+ +))) 44
J )9%$)+$)+9 (% 1%+ +1)) 44
65 = )9%)+8)++ D (% 1%+ +-)) 44
)9%$)+$)+1 S (% 1%+ 1))) 44
# 15 L% " 64D $
$2 (" # - *+- 1 @( % 0.2
7<% =6"1
"D J )9%)+$+)8 =< (% 1%$+ N)) 44
? )9$)+$+)2 =< (% 1%+ 8)) 44
)9%$)+$++) =< (% 1%+ +))) 44
J )9$)+$++9 =< (% 1%+ +1)) 44
65 = )9%)+$+++ =< (% 1%+ +-)) 44
)9%)+$++1 =< (% 1%+ 1)) 44
# 15 S (% " 64D $
>% A% 9 2 #
7<% =6 "1
)9%))$+)N ® & <6 "7 =744 (# I"
8$)9%)+$+)9 D '% ( # .%1$+
8$)9%)+$))8 © % 1%+ %
8$)9%)+$)+- & 65 "1 %1%+ %

9$)9%)1$))1 O 5( 6
9$)9%)1$)+ MG 6

&

6
6
"6
"6
6
6

%6 " H#
=46 #

"6 .(4 "%
=46
6

3><( 6 "6H %"64 1-I

1)GF-)=L

52

# OP+8-44
# OP18-44
# OP ,8-44
# OP*8-44
# OPN,-44
# OP88-44

6789 $:78 ;9 $4+<9:$$(9:<9 =78 + 97 8+9 )9:79

6
6
6
"6 # OP*8-44
"6
6

34/ 52

# OP +8-44
# OP18-44
# OP 844

# OPN,-44
# OP88-44

6789 $:78 ;9 $4+<9:$$(9:<9 =78 + 97 8 +9 )9:79

"6 #? % @.' C

"HOH?

. %

HH#HIS

%l &( $

*H- 44

' T7(:9>9:(

' 7(:9>9:(

>+ +$
1 0)+$)+$1))23 4 44

45 6 7

3" 5!8398-1"

'3 4/



| "# $ | "# #

36 "656 + 6$ 3% ; < %= %"6 " #fE |
31> 2<@6 44<( % 7'( A#
3 747 B 374 & "4 6 =46 [#!
3% 6 A67I!& "6/'(4 "%
7 (# =46
% & &'$

3'# "% B' 6 "6
3l<@'6 = 6 "

(& ' §
7 < $C =6"IC
)9%--$+)8 /% ,$+ 6 "6 744 4 D 6 "E-)F@ ) =G
' 6 "6
)9%--$+)9 /% .,$+ 6 "6 744 ' D 6 "E-)F@:)=G
' 6 "6
/6 "l "#5 ‘% E /| "'E H'= "% (B! $
% &$ ) # *+- . /0 & 1 2345/ 6& 7
7 < $C =6"IC
)9%-)9%)). 744 6 "6 ,$+ +4
)9%-)$))9 744 6 "6 $+ -4
)9$-)$))8 744 6 "6 $+ 4
)9%$-)$))2 744 6 "6 ,$+ *4
)9%-)$)+) 744 6 "6 $+ 4
| )98 )$)++ 744 6 "6 $+ 4
)9%-)$)+: 744 6 "6 $+ +) 4
# 15 6 B"6 " 64 >$ 9%5+89:5+; %<=6 >; %5+8;<%%0;<8; =6 + ;=6 +; )<= ( =0<;7;<0
2% @%
7 < $C =6 "IC
)9%))$+). & < 6 "67 = 744 (# "I
9%))$+)2 "O"#& B! "TH#A /% ,$+1)E:4J
I 6 =4 ""1' 786 "(J
Lo #1S
%" &( $
)+ -8

01 1)+$)+$-))23 4 44 45 6 7 3" 518398,-" | 3 40



Scheibenskimmer

Disk-skimmer UMWELTTECHNIK

e

Q.
(O
Y

Zum Entfernen von aufschwimmenden
Fremdolen und Verschmutzungen in
KadhImitteln und Industrieflissigkeiten

For elimination of floating
foreign oil and pollution from
lubricating coolants and industrial fluids



RAPID SCHEIBENSKIMMER

RAPID DISK-SKIMMER

An Kihlschmiermittel, sowie andere Flissigkeiten, werden
hohe Anforderungen hinsichtlich Standzeit, Fertigungs-
qualitat, Arbeitshygiene und Entsorgung gestellt. Fremdde
und aufschwimmende Verschmutzungen stoppen die Sauer-
stoffzufuhr und das Medium kippt um. Dadurch bilden sich
ideale Brutstéatten fir Bakterien, Pilze und Hefen, die Haut
reizungen, Allergien und Schleimbildung hervorrufen. Das
Medium mufR3 gewechselt und entsorgt werden. Deshalb ist
das Pflegen mit RAPID Olabscheidtechnik schon aus hygieni-
schen und wirtschaftlichen Griinden unerlaBlich.

Entsorgung wird immer teurer und belastet unsere
Umwelt. Umweltschutz mit RAPID Olabscheidtechnik
senkt Ihre Betriebskosten durch

» Standzeiterhdhung der eingesetzten Medien

« Verringerung der Entsorgungskosten

» weniger Personalausfall durch Hauterkrankungen

RAPID Olabscheidtechnik zur Pflege von z. B.:
 Kilhlschmiermittel

« Kompressorendle / Spaltanlagen

e Zerspanungsmaschinen

» Entsorgungsanlagen

Durch ihre einfache Bedienung, hohe Austragsleistung
und kompakte Bauweise lassen sie sich schnell und
universell an allen Maschinen und Anlagen anbringen.
Durch den zusétzlichen Einsatz unserer Mikrobelufter
wird der Auftrieb von Ol und Schmutzpartikeln erhéht
und die Austragsleistung unserer RAPIDOlabscheidtechnik
gesteigert.

Technische Daten / technical specifications

Lubricating coolants and other fluids have to meet the

high requirements set with respect to the service life,
production quality, working hygiene and disposal of waste.
Foreign oils and floating pollution stop the oxygen supply
and the medium becomes polluted. This contributes to the
formation of ideal breeding places for bacteria, fungi and
dregs causing skin irritations, allergy and mucous formation.
The medium must be replaced and disposed of. These
hygienic and financial aspects make maintenance with
RAPID oilskimmer technology indispensable.

The disposal of waste becomes more and more expensive and
pollutes the environment. Environmental protection with RAPID
oilskimmer technology reduces your overhead expenses by

* increasing the service life of the media

* reducing the costs incurred for the disposal of waste

* preventing skin diseases and therefore absences of the stdf

RAPID oilskimmer technology are suitable for the maintenarce of:
« Lubricating coolants

« Cracking plants for compressor oils

* Machine tools

* Purification plants

Main features of these equipments are the ease of

operation and a high output. The compact construction

and exchangeable skimming systems permit to install

them on any machine or plant.

Through additional deployment of our MICRO.aerators,
surfacing of suspended oil and other pollution is enhanced
and output performance of our RAPID-oilskimmer technology
is increased.

RAPID Scheibenskimmer / Disk-Skimmer

Austragsleistung / output (I/h) 3-12
Scheibendurchmesser / disc diameter (mm) 250
Eintauchtiefe / immersion depth (mm) max. 40
Temperatur / temperature (°C) max. 60
Arbeitsbereich pH-Wert / pH value 4-12
Gewicht / weight (kg) 2,5
Eingangsspannung / input voltage AC (V/Hz) 230/ 50-60
Ausgangsspannung / output voltage AC (V/Hz) 24150 - 60
Haltemagnet Durchmesser / retaining magnet diameter (mm) 80
Stromaufnahme / current (mA) 21,7
Leistung / power (w) 5

MaBe L x B x H/ size | x w x h (mm)

290 x 225 x 250

UMWELTTECHNIK

Patent angemeldet
Int. Pat. pending

ZERTIFIZIERT

Technische Anderungen vorbehalten ____ |SO (?OO"

technical modification rights reserved CERTIFIED

Informieren Sie sich tber unser Gesamtprogramm.
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MikrobelUfter
Micro aerator UMWELTTECHNIK

Zur Standzeitverlangerung von
Kihlschmiermitteln und anderen
wassrigen Prozessbadern

For extended lifespan of lubricating
coolants and other water based
fluids used in processing

MIKro



MIKROBELUFTER

MICRO AERATOR

Die Standzeiten von Kihlschmiermitteln und Prozessbadern
werden erheblich durch Fremdverschmutzungen und
mangelnden Sauerstoff verringert. Es bilden sich anaerobe
Bakterien, Viren, Hefen und Pilze. Das Resultat ist ein
stinkendes und umgekipptes Medium.

Die Folge sind Allergien und Hautkrankheiten. Die Gesetz-
gebung schreibt vor, Kiihlschmiermittel zu tberwachen und
pH-Wert, Bakterienbefall und andere Parameter zu messen.
Bei Uberschreitung von Grenzwerten mu3 das Medium ge-
wechselt und entsorgt werden. Das steigert die Betriebs-
kosten erheblich.

Die Mikrobeliftung basiert auf dem Prinzip der Flotation.
Das Medium wird mit Sauerstoff angereichert und gleich-
zeitig wird der Auftrieb von Ol und Schmutzpartikeln durch
die Anlagerung der sehr feinen Luftblaschen kiinstlich er-
hoht. Der aufschwimmende Schlamm kann durch unseren
RAPID Olskimmer entfernt werden.

» hdhere Standzeit

« weniger Wechselintervalle

« weniger Konzentratverbrauch

« verbesserte Arbeitshygiene

« weniger Krankheitsausfalle

« erheblich weniger Entsorgungskosten

« alle Kuihlschmiermittel

« kalte wassrige Wasch- und Spulbader
« zentrale Kuhlmittelsysteme

« Bearbeitungsmaschinen

The life-span of lubricating coolants and process-bath
fluids is considerably affected by foreign matter and
lack of oxygen. The anaerobic bacteria, viruses, yeast
and fungi thrive under these conditions. The result of
that is ruined fluid with distasteful smell. Consequently,
allergy & skin irritation follow. By legislation, lubricating
coolants must be well maintained and pH-value, bac-
terial infestation and other kept under surveillance.
When over the limit, the medium must be changed

and disposed of. Throughout this, the running costs
increa-se considerably.

The Micro Aerator is based on floatation principal. The
medium is enriched with oxygen and, simultaneously,
encouraging suspended oil and pollution upwards. This
floating pollution is then lifted out by our RAPID

Oilskimmer.

» extended life-span

« less change intervals

* less use of concentrate

» improved working hygiene
* less operators falling ill

« less disposal costs

« all lubricating coolants

e cold water based wash / rinse baths

« central coolant systems
* processing machinery

Technische Daten / technical specifications Mikro 200 Mikro 300 Mikro 1000
BeckengréRe max. / container size max. (1) bis 300 bis 500 bis 1000
Eintauchtiefe max. / immersion depth max. (mm) 750 1250 1250
Spannung / power (V/Hz/W) 230/50/5 230/50/5 230/50/10
Arbeitstemperatur / operating temperature max. (°C) 55 55 55
Arbeitsbereich pH-Wert / pH-value range 4-12 4-12 4-12
Keramik-Beluftungskorper / aerator modules 1 2 4
Luftleitung zum Beluftungskorper / air supply (m) 3 3 2x3
Abstande zw. Beliftungskorpern /

distance betw. modules (m) - 1 2x1
MaRe (LxBxH,mm) / size (LxBxH,mm) 310 x 83 x 62 310 x 83 x 62 550 x 83 x 62
Gewicht / weight (kg) 1,7 2,0 3,7

UMWELTTECHNIK

Patent angemeldet
Int. Pat. pending

ZERITF F2IZEIRETH

Technische Anderungen vorbehalten I SO 9001

technical modification rights reserved CERMFFEBD

Informieren Sie sich tber unser Gesamtprogramm.
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Mischgerat
Mixing device UMWELTTECHNIK

Zum vollelektronischen Anmischen von
wassermischbaren Kihlschmierstoffen

For the fully electronic mixing of
water-wiscible cooling lubricants




Mischgerat Misceo

Mixing device

Exakt angemischtes, stabiles und homogenes Kihlschmier-
mittel gehort heute, wie prézise Maschinen und leistungs-
starkes Werkzeug in jede moderne und wettbewerbsfahige
Fertigung, dieses erreichen Sie mit dem Misceo. Darlber
hinaus erhalten Sie eine Verlangerung der Standzeit, sowie
eine gleichbleibende Qualitéat Ihres Kiuhlschmierstoffes.
Standhaltiger Kuihlschmierstoff ist nicht nur Kosten- und
Rohstoffsparend, er bietet auch einen hohen Schutz fir
Mensch und Umwelt. Keine Maschinentberfillung mehr,

da elektronische Zeit- oder Mengenabschaltung.

Der Misceo bietet:

« hohe Mischleistung

* kompakte Bauform

* Senkung lhrer Betriebskosten

« einfache Bedienung durch elektronische Eingabe

» exaktes Mischen durch elektronische Regelung

« genaues Mischen durch elektronische Uberwachung
* hohen Schutz fir Mensch und Umwelt

« eine langere Standzeit Ihres Kuhlschmierstoffes

« Verringerung der Rohstoff- und Entsorgungskosten
¢ Mischung in Menge und Zeit einstellbar

 prazises Mischen durch Duplex-Pumpentechnologie
« flexibel einsetzbare Schlauchlangen

Der Misceo ist die professionelle Losung zum Mischen
von wassermischbaren Kuhlschmierstoffen. Durch seine
einzigartige Elektronik ist der Misceo schnell, exakt, moll

und hochst zuverlassig... deshalb sparen Sie Zeit und Geld.

150mm

>\

/N

Technische Daten / technical specifications

Exactly mixed, stable and homogeneous cooling lubricants
belong on every modern and competitive production line,

just like precise machines and powerful tools. You can achiee
this with the Misceo. Furthermore, your cooling lubricant will
have a prolonged service life as well as constant quality. A
long-lasting cooling lubricant not only saves money and raw
materials, but also offers high protection for man and
environment. No more machine overfilling, since there is an
electronic time/volume shut-down.

The Misceo offers:

* high mixing capacity

» compact design

« lowering of your operating costs

« simple operation thanks to electronic inputs

e exact mixing by means of electronic control

e exact mixing by means of electronic monitoring

* high protection for man and environment

* longer service life of your cooling lubricant

e reduction in costs for raw materials and disposal
e mixture can be adjusted with respect to volume and time
* precise mixing thanks to duplex pump technology
« flexibly usable hose lengths

The Misceo is the professional solution for mixing
water-miscible cooling lubricants. Thanks to its unrivalled
electronics, the Misceo is fast, exact, mobile and
extremely reliable... therefore, you'll save time and money.

Netzteil /
Power supply

Wasserzulaufschlauch
Water inlet hose (2m)

Auslaufschlauch

Ansaugschlauch
9 Outlet hose (2m)

Suction hose (2m)

MISCEO 3

Mischleistung / Mixing capacity (I/h)

1000

Mischungsverhaltnis / Mixing ratio (%)

0,5 - 15 (Schrittstufe / Step stage : 0,1)

Mafe / Dimensions (I/b/h)

365mm x 274,5mm x 150 mm

Gewicht / Weight (kg) 8,5
Anschlussspannung / Connection voltage (V/Hz) 100-240 / 50-60
Eingangsspannung / Input voltage (V) 24
Leistung / Power (W) 65
Wasseranschluss / Water connection(”) 3/4

Anderungen vorbehalten / Stand A

UMWELTTECHNIK

Modification rights reserved

Technische Anderungen vorbehalten
technical modification rights reserved
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Clean-Tower

Kuhlschmierstoff-
pflegewagen
Lubricating

coolants UMWELTTECHNIK
maintenance cart

Mobile Anlage zur Pflege und
Reinigung von Kuhlschmiermitteln

Mobile equipment for maintenance
and cleaning of lubricating coolants



CLEAN-TOWER

CLEAN-TOWER

Der Kuhlschmierstoff (KSS) wird in der Regel als Konzentrat
geliefert und im Betrieb mit Wasser angemischt. Dabei bilden
sich feinste Oltropfchen, die durch einen Schutzmantel aus

Emulgatormolekilen in dieser feinen Form stabilisiert weden.

Verschiedene andere Zuséatze dienen z.B. dem Korrosions-
schutz und der Standzeitverlangerung. KSS sind, bedingt
durch Kontakt mit Fremdélen, anderen Flussigkeiten,
Verschmutzung, Temperaturschwankungen und Sauer-
stoffmangel schnellen Alterungsprozessen ausgesetzt.
Entfernt man regelmaRig die Verunreinigungen, steigt die
Standzeit. So haben KSS in groRen, zentralen Systemen

bei kontinuierlicher Pflege und Reinigung oft eine Standzet
von mehreren Jahren, wahrend in einzelnen Maschinen ohne
Pflege die Standzeit selten mehr als 6 Wochen betragt.

Der Kuhlschmierstoffpflegewagen Clean-Tower CT-150
arbeitet nach dem Prinzip der Druck-Entspannungs-Flotaton,
das heif3t, es werden nicht nur Fremddle und Schwebstoffe
entfernt, der KSS wird auch zusétzlich mit sehr feinen Luft-
bléaschen angereichert. Diese Sauerstoffanreicherung flt
dazu, dass anaerobe Bakterien absterben, bevor der KSS
umkippt, stinkt und entsorgt werden muss.

» Pflegen statt Entsorgen (Kreislaufwirtschaftsgesetz)

» Einsparung von Entsorgungskosten

» Einsparung von Neuansatzkosten

« weniger Krankheitsausfélle

» bessere Werkstlick- und Oberflachenqualitat

« keine Geruchsbelastigung durch Fremddle und
umgekipptes Medium

» keine Wegwerffilter

« integrierte Schlauchhalterungen

« integrierter Schmutzsammelbehalter

» Niveautiberwachung

The lubricatin coolant (LC) is generally supplied as a
concentrate and is mixed with water in the workshop when
needed. Soluble oil in the LC is dispersed to very fine
droplets and kept stable with an anti-coalescing coating
provided by emusifiers included in the LC. Various other
additives and inhibitors are included in the concentrate to
prevent rust, extend lifespan, etc. Lifespan of LC is limited
through contact with tramp oil, other fluids, pollution, su s-
pended solids, variable temperature and lack of oxygen
within. When the pollutants are regularly removed, the
lifespan is remarkably extenden. With maintenance, in the
central systes LC often have lifespan of some years, whereas
in an individual machine without maintenance, the lifespan is
seldomly longer than 6 weeks.

The lubricating coolants maintenance cart Clean-Tower
CT-150 works on flotation principle. It means that not only
tramp oil or suspended solids are removed, but LC is also
oxygen enriched which leads to elimination of anaerobic
bacteria that cause bad smell and finally disposal.

» maintenance instead of disposal

* savings on disposal costs

* savings on concentrate and preparation costs

* less production loss due to bacteria associated illness

* better surface finish of processed material

* no odour throughout factory caused by
anaerobic bacteria

* no throwaway filter

* integrated hose mounting support

* integrated waste tank

« fluid level surveillance

Technische Daten/Technical specifications CT-150
Leistung: Emulsionen / Output: emulsions (I/h) 150 - 300
Arbeitstemperatur max. / Temperature max. (°C) 50
pH-Bereich / pH-range 6-11
Rucklaufhdhe max. / Return flow height max. (m) 0,7
Saug-Rucklaufschlauchlange / Supply-Return hose length i) 3
Arbeitsbehélter / Processing vessel (I/mat.) 60 1/ V2A
Schmutzbehélter / Waste container (I/mat.) 60 1/ V2A
Bock- Lenkrollendurchmesser / Wheel size (mm) 125

Netzanschluf? / Power supply (V/Hz/kWh) 230/50/0,15
Netzkabellange / Power supply cable length (m) 5
MaRBe L x Bx H/ Size L x B x H (mm) 575 x 500 x 1300
Gewicht / Weight (kg) 68

UMWELTTECHNIK
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Filtrationsanlage
Filtration
equipment UMWELTTECHNIK

wassriger Industriefliissigkeiten

For maintenance and recycling
of water based industrial fluids

m Zur Pflege und Recycling



TERRA-
FILTRATIONSANLAGEN

TERRA-
FILTRATION EQUIPMENT

TERRA-Anlagen sind zur Pflege, zur Kreislauffiihrung, zum
Recycling, oder wenn nétig zur Entsorgung von
Industrieabwéssern ausgelegt. Die Entsorgung von z.B.
Kuhlschmiermittel oder Waschb&dern verursacht hohe
Betriebskosten. Der Gesetzgeber schreibt zuklinftig vor,
Sondermull zu vermeiden statt zu entsorgen und
Verfahren zu wahlen, die ohne Vorspaltprodukte und
andere chemische Zusatze auskommen. Des weiteren
sollte angestrebt werden, das gereinigte Filtrat wieder

dem Prozef3 zuzufiihren und nicht zu entsorgen.

TERRA-Anlagen arbeiten nach dem bewahrten physikali-
schen Verfahren der Querstromfiltration mit technisch
modernsten Keramik-Membranen. Dieses Verfahren macht
es moglich, Industrieflissigkeiten regelmaRig im Bypass
pflegen und somit die Standzeit um ein vielfaches zu
erhdhen.

Durch die Auswahl unterschiedlicher Keramik-Membranen
ist es moglich, nur Stérstoffe, z.B. Bakterien, Ol, Feststdfe
herauszufiltrieren und das Medium mdglichst ohne
Konzentrationsverluste dem ProzeR3 wieder zuzufuhren.

TERRA-Anlagen arbeiten vollautomatisch im 24-Stunden-
Betrieb mit geringem Wartungsaufwand und somit geringen
Betriebskosten. Die Keramik-Membran kann durch Spiilvor-
gange jederzeit regeneriert werden. Durch den Einsatz
einer TERRA-Anlage erhoht sich zum einen die Standzeit
um ein vielfaches und senkt somit lhre Entsorgungskos-
ten. Zum anderen verringern sich durch die Einsparung von
Konzentrat zur Anmischung von neuem Medium auch lhre
Betriebskosten.

« Synthetische Kiuhlschmiermittel
 Gleitschleifabwéasser

* Reinigungs- und Entfettungsspulbader, Waschplatze
« galvanische Spilbader

* Schneid- und Hydraulikéle

* Kompressorkondensate

TERRA-Equipments is accessorized for maintenance,
recycling or if required for disposal of industrial waste
waters.

Disposal of lubricating coolants, wash waters, etc. causes
high operating costs to the business. Environmental
legislations advise to avoid the use of chemicals for pre-
separation of waste which produce dangerous complex
waste, but instead to choose an equipment with a
methode that encourages recycling rather than disposal.

TERRA-Equipments work on a proven physical method of
cross-flow filtration with technically most advanced
ceramic membranes. With this method, it is possible to
regularly maintain industrial fluids in a by-pass and
extend their lifespan many times over. With selection from
a range of different membranes it is possible to filter out
only the undesirable pollutants for example: bacteria, olil,
suspended solids, etc. without concentrate loss from the
medium, which is then returned into the process.

TERRA-Equipments work on 24 hour bases and are fully
automatic with minimal maintenance and operating costs

to the business. The ceramic membranes can be rejuvena-
ted anytime, by switching over to the "Rinsing Process".
With deployment of TERRA-Equipment you firstly increase
the lifespan many times over, which in return lowers your
disposal costs. Secondly, you reduce the operating costs by
saving on the reduced use of concentrate.

» Synthetic Lubricating coolants

» Grinding coolant

» Cleaning, degreasing rinse-baths and wash plants
 Galvanising rinse-baths

 Lean cutting and hydraulic oils

» Compressor condensates

Technische Daten / technical specifications TERRA 20 TERRA 100
Spul-, Arbeitsbehalter / flush, processing tank (1) 12/75 25/170
Arbeitstemperatur / operating temperature (° C) 90 90
Arbeitsbereich / pH-value range 4-13 4-13
Verschmutzung (l/tag) / Pollution level 8 18
DruckluftanschluR / compressed air supply 5 5

Vorfilter / filter 5 kg, 200 mm 5 kg, 200 mm
Schutzart / safety IP 54 IP 54

Material Anlage, Verrohrung / material V2A | PP V2A | PP
Netzanschluf / power supply (V/Hz) 3x400+N / 50 (60) 3x400+N / 50 (60)
MaRe / size (LxBxH, mm) 650x660x800 650%x660x1400
Gewicht / weight (kg) 60 90

UMWELTTECHNIK

Patent angemeldet
Int. Pat. pending

ZERITF F2IZEIRETH

Technische Anderungen vorbehalten I SO 9001

technical modification rights reserved CERMFFEBD

Informieren Sie sich tber unser Gesamtprogramm.



$9! 1: (G # | ;2! "3 # $ <! # 44 =9,;3
3 8! S oM o#I L ;1) ;o # N 2 Vr1lo#
$91 21 1 >4# # 1.+ 211! "3 7
< $ 1.+ 31!1%$29 +,4 3 @ A #1 #1 3 3 1# B 14<
>1$ 13 1? 3 ? #C ;4 C 1?C1 DC32% # ; > 14
2 3 B#; # " 11 # 2! Vaos
(1 $121 29 1! I [ IC 3" 94 I 3 91 4# 313! D
@ 31; @ 31; $ ;1 123 4# 3 1E1
3! ) < 1.+ ! #1 3 3# 4 a# A%, #
2! 2 21 @ 31 ) 4 1; 1 9 "#1A 9 4# FAGCS; 2 '#
! ! $
# < 1 < Fl1+ G ! #1 3%
%%0 ~ee ;.’.’.hQS.LhatEMan;salze_sindiebsl AN Werden icht asgetragen ospliate/Waschsalze'siid géést und vierden nicht ausgetragen }
TN - - -_-—- g
3 N .
94 N S Ten&de/Waschverstérker/Entschéumerwerden nachdosiert »
12 :
! .
429 * @ 33 Verschmutzung (Ol/Schwebstoffe/ :
) o\ Schlamm) steigt nicht mehr an A% t
B W
@ *hC )
3 .
- » »
T » T »
; [ ; [
33! ; 38! 5
F123 FB 1223 ? G
< $ " o#1 3 1" $23 $? 93 % %C&IH 3!'1 <!
34 3 3 3# Ica21! >1 1% C Ccs$ ! #1 3 3 # "1 # ;34
$ #1 3 34+ ! >1% C2#1 31! 313 s 13 21 11
P mmimmmmmiosiooiooooos
B#, N !
1
@ |
A
; | 1E
| X
v O :
|, ;
________________________________ ! B#; <
11 4
2
< # @ |1+ # =
$ 13 C 1 # #$ 13 $ N #$
402 ! $3 1'$ C #; @ C #;4#1+ 3 4C #;#1 @ 31; FK.L1GC
44 + ; # # <C Cc 91 14 "$ 3C 2 !
$4# < + ;<C i< ! ! #1 # 1?7 CM#3 4
4 C "< I # 4# # $< | #< 311 C # < 1 DC#
$ 3C # < ! aA# ! Af "$ 3
1 133 9
g
%&'%&( ) *
#t, -% % %%/0 1 11 12 3 4 0 3 2 506578. 0 1,




18 9 8 18
. $ 8
, 3, 8 $ 8 8 8
3 % 11111 #F $ 8 3 F2 # B C1?
! $0!'1 1
1! o L F 4< >
34 <2@aAD9$ 3@DA | | | |
1< D 1 reNna |\ 1 1
c4 @A 1 |
3 "c enNna |
F e#x3 A |1 |1 |
1, @sA 1]
= I P I P
32¢= $ F# @eNnA |t |
#3 1 $< Io= H 1>
34 <? @A ;B C 4# @BA 9% 3 @DA B C 4# @BAS8HHHHHHHHHHHH
E BA E@DA
$ F @ A:/& 1% 8 HHHHHHHHHHHHHHHHH @ D A
B C 4# @BA $! F | 12CF $! IF
=# B C ,3 BE'G = B C ,3 B E'%
#3 ) C31;1 931F @ ID32$ # A> HHHHHHHHHHHHHHHHH D
#3 1) 1 # 4# D1J> HHHHHHHHHHHHHHHHHH K
#3 1) ¢ M L#F > HHHHHHHHHHHHHHHHHH K
3 : 21 # 21 4M $°$ >@F +%N O7%N A HHHN HHHHHH  HHHN HHHHHH
#3) , )t #m1 o 2 )y %, > HHHHHHHHHHHHH K HHHHHH #
Y1 :1111$ C >@1 :!11= $4C A P
I# 1 4F =$ F 1 P
Wl = 3 3 @G$ A P
= 7:8%%9Q D'G P
' Cc )1 cC 1 0% < 8 o# P
y ¢ < | = 0$%$< 8 $ = P
3 F
$ " *$ C3<0%$< 8 $ 3211 P
I F C! 3l 1M 0% < 8 # .1, P
! " #
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHA
1D* 3 19 3 1L
! "#$
%&%() * s
#- % % /%%(0 1 11 12 3 4 0 3 2 50+567/ 0 1-



2 8( 14 1 #1 3 #1 3 934 +9
934 +9 3 o= >
#1 3 " 9%$ 23 $ +# - ? o# =.%% Al>
3 ;9% 3 3 $ - B C'&7%'
: $ 1 "$ 3 #1 3 " 9% 23
-"#O#1 3 # $ - 4+9%$< 931
- #1 3 934 +9 "9$ 23 #D
- <1 # +1+1 " 9%23
$!
4D C .3 C
". '% %% .%D 8 C$ 7% 8 E
. 7% '%% '%%D 8 C$ '% 8 E
" T7""'%% '%%D 8 C$ %% 8 E
13 14F " B3 "< ; 1+ 13 1:$ : %H"
4D C .3 C
" *06 % %7 B 1% 4 3:64D $!
" *00 %%l B 1% ;64D $ !
" *00 %'% "9$23 9 @# $<
" *00 %'7 # +1+=1J '8>
"' %%% 2 =5%% J *%% J '6% 11>
" *0% %'6 $ D1+ 9
. '6 '%% $ D3 - 9 +1+ =1 >
"' %% +# 9 %
"' %% +# 9 ‘%%
4D C .3 C
" 7* %%. ?%$ $ 1K 2
4 $ 4#
"T* %%7 @ 3 =7 >3$1(! $!
4 $ 4#
=6%H 3 $ ( ! $7B#
L ws
%&"% ()

#t, -% % .%%/0 1

11 12 3 4

0 3 2 *05%67.

0o 1,



