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n Allgemeines

Wir, die Firma Hamma, bedanken uns fiir Thr
Vertrauen in unsere Produkte. Wir sind
Hersteller von Pflege-, Reinigungs- und
Recyclingtechnik flr wassergemischte
Flilssigkeiten. Unsere Produkte werden nach
einem hohen Qualitatsstandard

(DIN IS0 9001) hergestellt und von uns und
renommierten Kihlschmiermittel- und
Anlagenherstellern vertrieben.

Bitte lesen Sie die vorliegende
Betriebsanleitung vor der
Inbetriebnahme des Gerdtes sorgfaltig
durch!

Es wird eine Garantiezeit von 12 Monaten
gewdhrt. Die Gewahrleistung erlischt bei
unsachgeméBer Bedienung,
zweckentfremdetem Einsatzbereich oder
Demontage von Anlagenteilen.

ﬂ Introduccién

Primero queremos agradecer su confianza en
nuestros productos. Somos fabricantes de
sistemas para depurar y reciclar fluidos
industriales mezclados con agua. Nuestros
productos son producidos segdn la normativa
DIN IS0 9001 con un alto nivel de calidad.

Rogamos que lean el manual de
instrucciones atentamente para
garantizar el correcto funcionamiento.

Se concede una garantia de 12 meses. La
garantia se anula en caso de un manejo
inadecuado, un uso para fines extrafios o el

desmontaje de componentes de la instalacion.

m General information

We, the company Hamma, thank you for
demonstrating your confidence in our
products. We are manufacturers of care,
cleaning and recycling systems for water-
soluble fluids. Our products are produced to
very high quality standard (DIN ISO 9001) and
marketed by ourselves as well as other
reputable coolant and system manufacturers.

Please read the operating instructions
provided carefully before using the
equipment!

A warranty of 12 months is issued. The
warranty expires if the device is operated
improperly, if used for a purpose other than
the intended one or if system parts are
dismantled.

m Algemeen

Wij willen u hierbij bedanken voor uw
vertrouwen in onze produkten. Wij zijn
producent van onderhouds- reininigings- en
recyclingstechniek voor watermengbare
vloeistoffen. Onze produkten worden volgens
een hoge kwaliteitsstandaard

(DIN 1SO 9001) geproduceert en door ons en
andere gekwalificeerde partners verkocht.

Leest u voor het gebruik deze

gebruiksaanwijzing aandachtig door!

Er wordt een garantietijd van 12 maanden
geboden. De vrijwaring vervalt bij oneigenlijke
bediening, bij oneigenlijk gebruik of
demontage van installatiecomponenten.

“ Universalmente

Noi, la ditta Hamma, ringraziamo ci per la Sua
fiducia nei nostri prodotti.

Siamo produttori per tecnica di cura -, pulitura-
e riciclaggio di liquidi a base acquosa.

1 nostri prodotti sono fabbricati dopo un'alta
qualita di tipo di posizione (DIN ISO 9001) e
diventano distribuiti da noi e vantati produttori
di lubrorefrigerante-e impianti.

Per favore legga accuratamente la guida
d'impresa presente davanti all'impiego
dell'attrezzo.

1| periodo di garanzia accordato & di 12 mesi.
La garanzia viene a decadere in caso di uso
improprio, campo d'impiego non appropriato o
smontaggio di parti dell'impianto.

LA Yieista

Me, Hamma Umwelttechnik, kiitamme
luottarnuksestanne tuotteitamme kohtaan.
Me valmistamme hoito-, puhdistus- ja
kierratystekniikkaa vesisekoitteisia nesteita
varten. Tuotteemme valmistetaan korkean
laatustandardin (DIN ISO 9001) mukaan ja
niitd myyvat edustajamme ja tunnetut
jadhdytysaineiden valmistajat.

Pyydamme Teitd tutustumaan
huolellisesti kdyttdohjeisiin ennen
laitteen kdyttdonottoa.

Garantitid 12 minader. Garantidtagandena
géller ej vid felaktig manévrering, olamplig
anvandning av enheten eller demontering av
utrustningsdetaljer.

[ Généralités

Nous, I'entreprise Hamma, vous remercions
pour la confiance que vous accordez a nos
produits, Nous sommes fabricants d'une
technique d'entretien, de nettoyage et de
recyclage pour les liquides mélangés a l'eau.
Nos produits sont fabriqués d'aprés un
standard de qualité élevé (DIN ISO 9001) et
commercialisés par nos soins ainsi que des
fabricants réputés de lubrifiants-réfrigérants et
d'installations techniques.

Veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi avant de vous servir de
I'appareil !

Cet appareil est garanti 12 mois. La garantie
expire en cas de maniement non conforme,
domaine d'application détourné de sa
destination ou démontage de composants de
l'installation.

E Obecné

Firma Hamma Vam dékuje za divéru a
zakoupeni naseho vyrobku. Jsme
vyrobci Cistic, recyklaéni a oSetfovaci
techniky pro kapaliny misitelné s
vodou. Nase produkty se wyrabéji
podle normy vysokeé jakosti ISO 9001

a jsou dodavany pro renomované
vyrobce obrabécich strojll, chladicich

a mazacich zafizeni.

Pied uvedenim pfistroje do
provozu si prosim proctéte tento
navod k obsluze!

Je poskytnuta zaruéni lhuta 12 mesicu.
Zaruka zanika v pripade nespravné
obsluhy,

pouziti k inému neZ uréenému véelu nebo
demontaZe souéasti zarizenl.



[I1'H Antalanos rész

A Hamma cég nevében koszonjik Onnek a
termékeink irdnt tantsitott bizalmat. Cégunk a
vizzel kevert folyadékokhoz gyart apolasi,
tisztitasi és Ujrafelhasznalasi technologiat.
Termékeinket magas minoségi szabvany szerint
(DIN ISO 9001) gyartjuk, a forgalmazast pedig
mi magunk, valamint nagy multd huto-
kenofolyadék- és berendezésgyartok végzik.

Kérjiik, hogy a késziilék iizembe
helyezése elott figyelmesen olvassa el
ezt a hasznalati utasitast!

12 hénap garanciaidtt biztositunk. A garancia
szakszer(tlen kezelés, a rendeltetési célnak
nem megfeleld alkalmazasi terlilet vagy a
berendezés részeinek leszerelése
kivetkeztében megszinik.

m Generalitati

Firma Hamma va multumeste pertru
increderea acmdatd produsebr noastre.

Mol sintem producitori de echipamente
pentru intretinere, curdtare si reciclare a
solutilor pebaz de apd amestecte cu

apd. Podusele noastre ant

fabricate dupd un standard de @litate

foarte fralt (DIN 1S0 9001) § surt distrbuite
de noi §i de producatori renumiti de substante
tehnice pentrulubrfieresi racire.

V& rugam sa dititi cu atentie
acest manual de exploatare
inainte de punerea in functiune
a aparatului!

Se acorda o peroada de garantie de 12 luni
Garantia acordaa de producaor Pi pierde valabiiaea
in czul operarii incorece cu aparaul, al ulizadiin ale
scopuri decd el penru careesedesinasaual
demonaiii de piese ale insalatiai.

Informacje ogdlne

Firma Hamma dziekuje za zaufanie ckazane
niniejszemu wyrobowi. Jestesmy producentem
urzadzen do pielegnadii, czyszczenia i
recyklingu cieczy na bazie wody. Nasze wyroby
sa produkowane wg wysokiego standardu
jakosci (DIN ISO 9001) i rozprowadzane przez
nas oraz renomowanych producentdw cieczy
chlodzaco — smarujacych i producentdw
urzadzen,

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy
starannie przeczytac niniejsza instrukcje
eksploatacji!

Udeiela sie gwarancji na okres 12 miesiecy.
Gwarancja wygasa w preypadku

nieprawidiowej obstugi, eakresu eastosowania
nieegodnego e preeenaceeniem lub demontazu
cees'ci ureadeenia,

5@ vseobecne

My, spolocnost Hamma, dakujeme za Vasu
déveru v nase vyrobky. Sme vyrobcovia
osetrovace], cistiacej a recyklacnej techniky pre
kvapaliny miesatelné s vodou. Nase vyrobky sa
vyrabajl podla normy vysokej kvality (DIN ISO
9001) a su distribuované nami a
renomovanymi vyrobcami chladiacich a
mazacich kvapalin a zariadeni.

Pred uvedenim pristroja do prevadzky, si
prosim, precitajte tento navod na
obsluhu,

Poskytujeme zaruénl dobu v trvani 12
mesiacov. Zaruka zanika pri obsluhe v rozpore
s uréenim, pouZivani v rozpore s jeho uréenim
alebo demontaZou casti zariadenia.

50 Allmént

Hamma tackar fér ditt fértroende for vra
produkter. Vi tillverkar utrustning fér skotsel,
rening och dtervinning av vattenldsliga vétskor.
Véra produkter tillverkas enligt hisg
kvalitetsstandard (DIN ISO 9001) och anvands
av ansedda tillverkare av skarvatskor och
kylanlaggningar.

Las denna driftsinstruktion omsorgsfullt
innan du bérjar anvdanda utrustningen!

Zagotovljena je garancijska doba 12 mesecev.
V primeru nepravilne ali nenamenske uporabe
oz. demontaZe delov naprave garancija
preneha veljati,




“ Bandeinbau/-wechsel m Belt installation/change n Install./-cambia. di nastro n Mont./échange bande

- Schraube A lgsen (Bild 1) - Loosen screw A (Fig.1) - levare la vite A (immagine uno) - Dévisser vis A (illustration 1)

- Abstreifer B herausziehen - Pull out scraper B - tirare fuori il raschiaolio B - Sortir racleur B

- Band C durch die obere Ausspa- - Feed the belt through the upper - condurre il nastro C attraverso il superiore - Guider la bande C par l'ouverture
rung D und um die Transportrolle E recess D and around the transport risparmio D ed intorno al ruclo di trasporto  supérieure D puis autour du rouleau
fuhren. Band C nach unten durch- roller E. Push belt C down and E. Spingere giu il nastro C (immagine due).  de transport E. Faire glisser la
schieben (Bild 2). through (Fig. 2). - togliere il sostegno F del ruolo di peso G bande C vers le bas (illustration 2).

- Haltebiigel F von der Beschwe- - Loosen retaining bracket F from the (immagine tre) - Desserrer la bride d'arrét F du
rungsrolle G losen (Bild 3) weighting roller G (Fig.3) - inserire il ruolo di peso G e scattare il rouleau de lest G (illustration 3)

- Beschwerungsrolle G einlegen und - Install weighting roll G and lock the Sostegno F (immagine tre). - Insérer le rouleau de lest G, et
Haltebligel F einrasten (Bild 3). retaining bracket F in position (Fig. 3). encliqueter la bride d'arrét F (illustration 3).

ﬂ Poner/cambio cinta m Bandinstallatie- /wissell E Nauhan asentam./vaihto IB Instalace a vyména pasu

- Soltar el tornillo A (Imagen 1). - Schroef A losdraaien (afb 1) - Irrota ruuvi A (kuva 1) - Uvolnéte Sroub A (cbr. 1).

- Sacar el arrastrador B. - Schraper B eruit halen - Vedd pyyhkija B ulos - Vytahnéte stérac B.

- Meter la cinta C por la apertura D y - Band C door de bovenste uitsparing - Pane nauha C ylemmin aukon D - Pas C zasufite do homiho wybrani D
poner por el rollo de transporte E. D en om de transportrol E voeren. kautta ja kuljetusrullan E ympari a kolem dopravniho vélecku E.

- Dejar salir la cinta C hacia abajo Band C via de onderkant - Tytinna nauha C alakautta lapi Pas C napnéte smérem dold (obr. 2).
(Imagen 2). doorschuiven (afb 2). (kuva 2) - Uvolnéte upeviiovaci tfrmen F

- Quitar la patilla F del rollo de peso G - Klembeugel F van de bezwaringsrol - Irrota kiinnityssanka F z napinaciho valetku G (obr. 3).
(Imagen 3). G afhalen (afb 3) kuormitusrullasta G (kuva 3) - VloZte napinaci valetek G a zajistéte

- Poner el rollo de peso entre la cinta y - Bezwaringsrol G in de band leggen - Asenna kuormitusrulla G ja lukitse upeviiovacim tfmenem F (obr. 3).
volver a poner la patilla F (Imagen 3). en klembeugel F vastzetten (afb 3). kiinnityssanka F (kuva 3)

G

G - 8.07.01.006 (R 2.1)
8.07.10.006 (R 1.1)
E - 8.07.01.005 (R 2.1) F - 8.07.01.010 (R 2.1)
8.07.10.005 (R 1.1) 8.07.10.010 (R 1.1)




m Szalagbeszerelés/-csere Montaz/Wymiana tasmy m Montaz a vymena pasu m Byte/installation av band

- A" jelu csavart meglazitani (1. abra) - Odkrecic wkret A (rys. 1). - Uvolnite skrutku A (obr. 1) - Lossa skruven A (Fig. 1)
- ,B" jelu lehtizét kihizni - Wyciagnac zgarniak B. - VWytiahnite stierac B - Dra ut avstrykaren B.
- ,C" jelu szalagot a felso, ,D” jelu résen és - Tasme C przeprowadzic przez - Pas C vedte hornym vybranim D okolo - Mata bandet C genom det évre
az ,E” jelu szallitogérgo koril elvezetni. gorne wyciecie D wokol rolki tansportného valceka E. Pas C potom urtaget D och lagg det runt
»C" jelu szalagot lefelé atbljtatni (2. abra).  transportowej E. i C przesunac w pretlacte dole transportrullen E. Skjut bandet C
- A ,G" jelu terhelogdrgo ,F" jelu dél (rys. 2). - Upevnovaci strmen F uvolnite zo neddt och igenom (Fig. 2).
tartokengyelét meglazitani (3. abra). - Odlaczyc palak mocujacy F na zataZovacieho valceka G (obr. 3) - Lossa fastbygeln F frén tyngdrullen
- ,G" jelu terhelogdrgot betenni, majd rolce odciazajacej G (rys. 3). - Vlozte zatazovaci valcek G a nechajte G (Fig. 3).
az ,F" jelu tartokengyelt bekattintani - Wlozyc rolke odciazajaca G i Upevnovaci strmen zaskocit (obr. 3) - Lagg i tyngdrullen G och snapp fast
(3. abra). zatrzasnac palak mocujacy F (rys. 3). Fastbygeln F (Fig. 3).

i} Montarea/schimbarea benzii

- Desfaceti surubul A (imaginea 1)
- Extrageti raclorul B
- Ducetibanda C prin degajarea

superioara D i in jurd rolei de tran-

sport E. Impingeti banda Cin

jos (imaginea 2).
- Desfaceti consola de sustinere F

de la rola de intindere G (imaginea 3)
- Introduceti rola de intindere G si

cuplati consola de sustinere F (imaginea 3).




“ Schlaucheinbau/-wechsel m Hose installation/change

- Schrauben A lgsen (Bild 1)

- Abstreifer B nach unten heraus-
ziehen

- Schlauch mit Abstreifring F in
Abstreifer B einfiihren (Bild 1)

- den Abstreifer von unten in den
Skimmer schieben (darauf achten,
dass der Schlauch C exakt durch die
Andruckrolle D und die Transport-
rolle E gefiihrt wird (Bild 2)).

- Loosen screws A (Fig. 1)

- Pull scraper B down and out

- Insert hose together with scraper ring F
into scraper B (Fig. 1)

- Push the scraper from the bottom
into the skimmer (ensure that the
hose C is fed correctly through the
pressure roller D and transport roller
E (Fig. 2)).

ﬂ Poner/cambio manguera m Slanginstallatie/-wissel

- Soltar el tornillo A (Imagen 1).

- Sacar el arrastrador B hacia abajo.

- Introducir la manguera
conjuntamente con el anillo F de
arrastre B (Imagen 1)

- Volver a poner el arrastrador en el
aparato. Nota: Hay que asegurar que
la manguera C este bien colocada
entre el rollo de apriete D y el rollo de
transporte E (Imagen 2).

- Schroef A losdraaien (afb 1)

- Schraper B naar onder eruittrekken

- Slang met schraperring F in de
schraper B invoeren (afb 1)

- de schraper van onder in de skimmer
schuiven (let erop dat de slang C
precies door de aandrukrol D en de
transport-rol E gevoerd wordt (afb 2)).

[ 1nstall./-cambiam. di tubo

- Levare le vite A (immagine uno)

- tirare fuori verso sotto il raschiaolio B

- introdurre il tubo con il raschinoanello F
nel raschiaolio B (immagine uno)

- spingere il raschiaoloio da sotto nel
disoleatore (Su cid prestano
attenzione che il tubo C & condotto
esattamente dal ruolo di pressione D
ed il ruolo di trasporto E (immagine
due))

Ei Letkun asentam./vaihto

- Irrota ruuvit A (kuva 1)

- Veda pyyhkija B alaspdin ulos

- Pane letku pyyhkijarenkaan F kanssa
pyyhkijaan B (kuva 1)

- Tydnna pyyhkija alhaalta
dljynerottajaan (huomioi, etté letku C
kulkee tarkasti puristusrullan D ja
kuljetusrullan E kautta (kuva 2))

n Mont. / échange flexible

- Dévisser vis A (illustration 1)

- Sortir le racleur B en le tirant vers le bas

- Insérer le flexible avec le segment
racleur F dans le racleur B (illustration 1)

- Introduire le racleur dans I'absorbeur
d'huile en le poussant par en dessous
(faites attention a ce que le flexible C soit
guidé avec précision a travers le rouleau
de pression D et le rouleau de transport E
(Illustration 2)).

[[& 4 1nstalace a vyména hadice

- Uvolnéte Sroub A (obr. 1).

- Stérac B vyjméte smérem dold.

- Hadicise stiracim krowkem viozte F
do stérate B (obr. 1).

- Stérac zasurite zespodu do odlucovace.
Soucasné dbejte na to, aby hadice C
byla vedena presné stfedem piitlacného
valecku D a posuvného valecku E
(obr. 2).




[II'] Témlobeszerelés/-csere

- A" jelu csavarokat meglazitani (1.
abra)

- ,B" jelu lehizdt lefelé iranyba kihtzni

- A lehlizégyurus tomlot a ,B” jelu
lehizdba betolni F (1. abra)

- a lehlizot alulrdl a szkimmer-be tolni
(Ugyelni arra, hogy a ,C" jelu témlot
pontosan vezesse at a D" jelu
nyomaogdrgon és az ,E" jelu
Szallitbgdrgon keresztiil (2. dbra)).

[ Montarea)schinbarea furtunului

- Desfaceti suruburile A (imaginea 1)

- Extrageti in jos raclorul B

- Introduceti furtunul cu inelul
de raclare F in raclorul B (imagirea 1)

- Introduceti raclorul de jos in
skimmer (avel in vedere ca
furtunul C sd fie introdus exact prin
rola de presare D si rola de trans-
port E (imaginea 2)).

Montaz / wymiana weza

- Odkrecic wkrety A (rys. 1).

- Wyciagnac zgarniak B w kierunku
do dolu.

- Wprowadzic w zgarniak waz F z
Pierscieniem zgarniajacym (rys. 1).

- Wsunac zgarniak od dolu do
oddzielacza oleju (zwracac uwage
na to, aby waz C byl dokladnie
prowadzony przez rolke dociskowa
D i rolke transportowa E (rys. 2).

m Montaz a vymena hadice

- Uvolnite skrutku A (obr. 1)

- Stierac B vytiahnite smerom dole

- Hadicu so strieracim krizkom
zavedte F do stieraca B (obr. 1)

- Stierac zospodu zasunte do
odlucovaca (dbajte nato, aby hadica
C bola vedena presne cez pritlacny
valcek D a transportny valcek E
(obr. 2))

m Installation/byte av slang

- Lossa skruvarna A (Fig. 1)
- Dra ur avstrykaren B nedat.
- For in slangen med avstrykarringen F i

avstrykaren B (Fig. 1)

- Skjut avstrykaren in i

frénskiljarenheten nedifrén (se till att
slangen C leds exakt genom
tryckrullen D och transportrullen E
(Fig. 2)
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