
Die Messung der Konzentration der Kühlschmierstoffemulsion erfolgt im 
Normalfall mit einem Refraktometer. Das Refraktometer misst jedoch nur 
den Brechungsindex der Probe. Um die Konzentration in % zu bekommen, 
muss der abgelesene Wert mit einem „Refraktometerwert“ multipliziert 
werden. Dieser Wert wird vom Hersteller des Kühlschmierstoffes (im 
Sicherheitsdatenblatt des Kühlschmierstoffes) vorgegeben. 

Ablesewert   x   Refraktometerwert   =   Konzentration
 
Beispiel einer Messung (Refraktometerwert 1,5):

                                                       

                                                       Ablesewert 5,0
                                                       x Refraktometerwert 1,5 
                                                       = Konzentration 7,5 %

Beim Einstellen der gewünschten Konzentration am Misceo ist dieser 
Refraktometerwert nicht zu berücksichtigen. Hier ist die geforderte 
Konzentration in % direkt einzugeben. 

Beispiel Eingabe Misceo:

                                                       geforderte Konzentration 7,5 %  
                                                       = Eingabe Misceo 7,5 %
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The concentration of the cooling lubricant emulsion is in usually measured 
with a refractometer. However, the refractometer only measures the light 
refractive index of the sample. To get the correct concentration in %, the 
reading must be multiplied by a "refractometer correction value". This value 
is provided by the manufacturer of the cooling lubricant (in data sheet of the 
cooling lubricant).

reading value   x   refractometer correction value   =   concentration in %
 
Example for a measurement (refractometer correction value: 1,5):

                                                       

                                                       reading value 5,0
                                                       x correction value 1,5 
                                                       = concentration 7,5 %

When setting the desired concentration on the Misceo, this refractometer 
correction value is not to be taken into account. Here is the required 
concentration in% entered directly. 

E.g. entering concentration in Misceo:

                                                                   required concentration 7,5 %  
                                                                   = entering Misceo 7,5 %
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