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Systemtrenner

Schützen Sie Ihr Trinkwasser vor Verunreinigungen durch Kühlschmierstoff. Nach der Trink-
wasserverordnung DIN EN 1717 ist jeder Betrieb verpflichtet, sein Trinkwasser vor Verunreini-
gungen ausreichend zu schützen. Mit diesem Systemtrenner gewährleisten Sie diesen Schutz 
bei Kühlschmierstoff und anderen chemischen Stoffen bis Gefahrenklasse 4.

D

Instandhaltung
Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem Installationsunter-
nehmen abzuschließen.

Inspektion
Die Inspektion muss alle 6 Monate (abhängig von den örtlichen Beding-
ungen) durch ein Installationsunternehmen durchgeführt werden. Hierbei 
wird mit einem Prüfgerät TKA295 oder TK295 eine Funktionskontrolle 
durchgeführt. 

Wartung
Die Wartung muss mindestens einmal jährlich (abhängig von den örtlich-
en Bedingungen) von einem Installationsbetrieb oder durch den Betreiber 
durchgeführt werden. Hierbei wird die komplette Austauscheinheit 
(Artikelnummer 71001010) entfernt und durch eine neue ersetzt.

betriebsbedingte Wartung
Bei Bedarf kann der integrierte Schmutzfänger entnommen, gereinigt 
oder ersetzt werden 

Ablassventil öffnet ohne 
Grund

Druckschläge im Wassernetz Vor Systemtrenner einen Druck-
minderer einbauen

Störungen / Fehlersuche 

Schwankender Vordruck Vor Systemtrenner einen Druck-
minderer einbauen

Kartuscheinsatz verschmutzt Austauscheinheit ersetzen
Ablassventil schließt nicht Ablagerungen am Ventilsitz Austauscheinheit ersetzen

Beschädigter O-Ring Austauscheinheit ersetzen
Undichtes Ablassventil Austauscheinheit ersetzen

Zu geringer Durchfluss Schmutzfänger ist verstopft Schmutzfänger reinigen

Störung Ursache Behebung
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